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Введение
В данном Руководстве пользователя приводится описание работы с типовой отраслевой 
конфигурацией «Управление автотранспортом, редакция 1.0, Проф (1.0.12.1)» и 
обработкой «Загрузка данных из АвтоГРАФ». Описание предназначено для версии 
платформы 1С «1С:Предприятие 8.2». 
Обработка «Загрузка данных из АвтоГРАФ» предназначена для загрузки данных о 
местоположении, скорости, пробеге, рейсах, расходе топлива и т.д. транспортного 
средства из диспетчерской программы АвтоГРАФ в регистр «Местоположение ТС по 
GPS». 
Обработка «Загрузка данных из АвтоГРАФ» не может использоваться самостоятельно, 
т.к. фактически является надстройкой – использует объекты типовой конфигурации. 
Все объекты, добавляемые в основную конфигурацию, являются независимыми, т.е. не 
изменяют объекты основной конфигурации. 
Решение предназначено для автоматизации работы организаций, ведущих учет 
расходов, связанных с транспортной деятельностью. А также организаций, имеющих 
автотранспортный парк, или транспортно-логистические подразделения.

Уведомление об авторских правах 
на программное обеспечение
Описываемые в настоящем Руководстве продукты ООО «ТехноКом» могут содержать 
программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на 
других носителях, авторские права на которое принадлежат ООО «ТехноКом» или 
сторонним производителям. Законодательством Российской Федерации и других стран 
гарантируются определенные исключительные права ООО «ТехноКом» и сторонних 
производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, 
например исключительные права на распространение или воспроизведение таких 
программ. 
Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или 
воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах ООО 
«ТехноКом», запрещено в степени, определенной законодательством.
Кроме того, приобретение продуктов ООО «ТехноКом» не подразумевает предоставление 
(прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению 
к авторским правам, патентам и заявкам на патенты ООО «ТехноКом» или любого 
стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной 
лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при 
продаже продукта.

Все сведения, содержащиеся в настоящем Руководстве, основаны на последней 
информации и считаются достоверными на момент публикации. ООО «ТехноКом» 
сохраняет за собой право вносить изменения в эти сведения или спецификации без 
предварительного уведомления или обязательства.

ВНИМАНИЕ
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Объединение с типовой 
конфигурацией «Управление 
автотранспортом, редакция 1.0, 
Проф (1.0.12.1)», находящейся на 
поддержке
Все объекты, добавляемые в конфигурацию, являются независимыми, т.е. не оказывают 
влияния на основную конфигурацию, ничего в ней не изменяют. Процесс обновления 
после объединения остается без изменений. Конфигурация остаётся на поддержке.

Последовательность действий:
1. Открыть типовую конфигурацию 1С («1С: Управление автотранспортом, редакция 
1.0, Проф») в режиме «Конфигуратор».
2. Открыть конфигурацию, выбрав Главное меню – Меню «Конфигурация» – Открыть 
конфигурацию. 
3. В исходной конфигурации необходимо включить возможность её изменения. Для 
этого необходимо выбрать Главное меню – Меню «Конфигурация» – Поддержка – 
Настройка поддержки. Появится следующее окно:

Рис.1. Настройка поддержки.



КОНФИГУРАЦИЯ УАТ • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТехноКом © 2015

5

4. Разрешить возможность изменения конфигурации, нажав кнопку «Включить 
возможность изменения» (Рис.1), затем подтвердить действие.  
5. После подтверждения появится окно «Настройка правил поддержки». Убедитесь, 
что галочки в этом меню установлены следующим образом:

Рис.2. Настройка правил поддержки.

6. После настройки правил поддержки необходимо закрыть окно «Настройка 
поддержки».

В меню «Настройка поддержки» настоятельно не рекомендуется нажимать кнопку «Снять  
с поддержки» без необходимости! В противном случае корректная работа конфигурации не 
гарантируется!

ВНИМАНИЕ

7. Затем выбрать Главное меню – Меню Конфигурация – Сравнить, объединить с 
конфигурацией из файла… Далее выбрать файл поставки, скачанный с форума: 
«AutoGRAPH_UAT.cf».
8. После этого откроется окно настройки соответствия объектов при сравнении 
и объединении конфигураций. В этом окне необходимо настроить следующие 
соответствия:
• Выключить флажок в самой верхней строке иерархического дерева (строка 
«УправлениеАвтотранспортомПроф»), т.е. снять все флажки в дереве.

• Затем перейти в раздел Общие – Общие модули и в этом списке включить модуль 
«ткЗагрузкаТехноКомАвтоГРАФ», установив галочку напротив строки с этим модулем 
(Рис.3). 
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Рис.3. Выбор общих модулей. 

• Перейти в раздел Общие – Регламентные задания и разрешить задание 
«ткЗагрузкаДанныхАвтоГРАФ», установив галочку напротив этого задания (Рис.4). 

Рис.4. Выбор регламентных заданий.

• Перейти в раздел Константы и разрешить константу 
«ткПараметрыРеглЗаданияЗагрузкаДанныхАвтоГРАФ», установив галочку напротив 
этой константы (Рис.5). 
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Рис.5. Выбор константы.

9. Далее необходимо нажать кнопку «Выполнить», расположенную в нижней части 
меню «Сравнение, объединение Основная конфигурация...». При успешном 
применении настроек появится сообщение «Объединение конфигураций 
завершено». 

10. Затем необходимо применить (сохранить) обновления конфигурации, 
выбрав Главное меню – Меню «Конфигурация» – «Сохранить конфигурацию», 
затем выбрать«Обновить конфигурацию базы данных (F7)». В окне реорганизации 
необходимо нажать «Принять» (Рис.6).

11. Конфигурация готова к использованию.
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Рис.6. Реорганизация информации.

Загрузка данных из АвтоГРАФ
В конфигурации «Управление автотранспортом, редакция 1.0, Проф (1.0.12.1)» 
необходимо запустить обработку «Загрузка данных из АвтоГРАФ», открыв файл 
«АвтоГРАФ_UAT.epf». Данная обработка позволяет получать данные с системы 
мониторинга АвтоГРАФ и записывать в регистр, аналогично процедуре универсальной 
загрузки данных, встроенной в типовую конфигурацию.

Параметры подключения 
Обработка «Загрузка данных из АвтоГРАФ» подключается к серверу по заданному 
адресу и порту и получает данные – списки ТС, рейсов, контрольных точек, заправок 
и  другие данные GPS. Текущая версия обработки поддерживает загрузку данных с 
диспетчерских программ АвтоГРАФ версий 4.х и .NET. Перед началом загрузки данных 
необходимо в поле «Версия АвтоГРАФ» (на вкладке «Списки групп и ТС») выбрать 
диспетчерскую программу, из которой будут загружаться данные. 

Удаленное соединение с диспетчерской программой АвтоГРАФ 

Для того чтобы подключиться к диспетчерской программе АвтоГРАФ, запущенной на 
удаленном компьютере, необходимо в окне обработки задать параметры удаленного 
соединения – ввести IP адрес и порт. 
Для версии АвтоГРАФ.NET адрес задается в формате адрес:порт (Рис.7). Для загрузки 
данных из АвтоГРАФ.NET необходимо сперва загрузить список схем АвтоГРАФ.NET, 
нажав кнопку «Получить схемы». Затем в поле «Выбранная схема» выбрать нужную 
схему. 

Рис.7. Параметры соединения с программой АвтоГРАФ.NET.

Для соединения с программой АвтоГРАФ.NET необходимо запустить на удаленном 
компьютере службу AutoGRAPH.NET Service. Подробнее см. http://wiki.tk-chel.ru/index.
php/AutoGRAPH.NET_Service.
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Для ежедневного получения данных по расписанию IP-адрес удаленного соединения с 
программой АвтоГРАФ 4.x должен быть статическим!

ВНИМАНИЕ

Для версии АвтоГРАФ 4.х необходимо отдельно указать адрес сервера и номер порта 
(Рис.8). 

Рис.8. Параметры соединения с программой АвтоГРАФ 4.х.

Соединение с диспетчерской программой АвтоГРАФ 4.х осуществляется через Http-
OLE сервер при помощи утилиты  AutoGRAPHHTTP2OLE. Поэтому на компьютере, 
на котором запущена диспетчерская программа АвтоГРАФ версии 4, должна быть 
также запущена утилита  AutoGRAPHHTTP2OLE. Для подключения к диспетчерской 
программе АвтоГРАФ в обработке «Загрузка данных из АвтоГРАФ» необходимо задать 
адрес и порт подключения, указанный в утилите (Рис.9). 

Рис.9. Параметры подключения через Http-OLE.
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Рис.10. Получение списка ТС.

Загрузка списка транспортных средств 
Перед загрузкой данных необходимо создать в конфигурации 1С список транспортных 
средств. Для этого необходимо получить список ТС из диспетчерской программы 
АвтоГРАФ, затем на основе этого списка сформировать список транспортных средств 
в конфигурации. Для работы со списком ТС необходимо перейти на вкладку «Списки 
групп и ТС». 

• Для получения списка ТС из диспетчерской программы необходимо в окне обработки 
«Загрузка данных из АвтоГРАФ» задать параметры соединения, затем нажать кнопку 
«Получить список ТС» (Рис.10, п.1). Если заданы корректные настройки подключения, 
то в обработку будет загружен список ТС. Структура загруженного списка полностью 
соответствует структуре списка в диспетчерской программе АвтоГРАФ. Красным 
цветом в списке выделяются те транспортные средства, которые не были найдены 
в справочнике по идентификаторам (Рис.10, п.2). Если транспортное средство уже 
добавлено в справочник ТС конфигурации, то это ТС не выделяется красным цветом 
(Рис.10, п.3). 

• Для того чтобы добавить транспортные средства из загруженного списка в справочник 
ТС конфигурации, необходимо выбрать нужные ТС и нажать кнопку «Создать 
транспортные средства» (Рис.10, п.4). Опция «Перезаписывать ТС» позволяет 
автоматически заменить в справочнике название и гос. номер у сопоставленных 
ТС. Если опция отключена, то при попытке повторно загрузить ТС в конфигурацию 
программа выдаст сообщение о том, что загружаемое ТС уже добавлено в справочник. 

• После того как ТС будет добавлено в справочник ТС типовой конфигурации, можно 
загружать в конфигурацию данные по этому ТС. 
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Загрузка данных
Для загрузки данных из диспетчерской программы АвтоГРАФ в конфигурацию 1С 
необходимо:
• На вкладке «Списки групп и ТС» задать период, данные за который необходимо 
загрузить (Рис.11, п.1). Для версии 4.х диспетчерской программы АвтоГРАФ может 
быть настроена разбивка данных на рейсы (опции «Делить на рейсы» и «Нет»). 
• В окне обработки выбрать транспортные средства, данные по которым необходимо 
загрузить (Рис.11, п.2). Выбирая ТС, следует помнить, что загрузка данных ТС, не 
добавленных  в справочник ТС конфигурации, невозможна. 
• Затем запросить нужные данные при помощи кнопок в нижней части окна обработки 
(Рис.11, п.3). 

Рис.11. Загрузка данных в 1С конфигурацию. 

Далее приводится описание получения различных данных с диспетчерской программы. 
Приведенная информация справедлива и для диспетчерской программы АвтоГРАФ 4.х 
и для программы АвтоГРАФ.NET. 

Получение списка рейсов

Для загрузки списка рейсов необходимо нажать кнопку «Получить список рейсов».  
После загрузки списка рейсов откроется вкладка «Рейсы и КТ» для просмотра рейсов 
выбранного ТС. 
На вкладке «Рейсы и КТ» представлен список рейсов каждого выбранного ТС (Рис.12, 
п.1) и список контрольных точек пройденных транспортным средством за выбранный 
рейс (Рис.12, п.2). При выборе рейса отрезки контрольных точек, не относящиеся к 
этому рейсу, выделяются серым. 
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Рис.12. Список рейсов и КТ. 

Получение списка заправок

Для получения списка заправок выбранных ТС за заданный период необходимо нажать 
кнопку «Получить заправки». После загрузки списка заправок откроется вкладка 
«Заправки». 
Список заправок отсортирован по названиям ТС в хронологическом порядке. 

Рис.13. Список заправок. 
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Запись GPS данных в регистр вручную
Кнопка «Загрузка GPS данных» в нижней части окна обработки (Рис.11, п.3) позволяет 
вручную записать данные в регистр из загруженных списков рейсов, пройденных КТ, и 
заправок.

Автоматическая загрузка и запись GPS данных
Также в обработке предусмотрена автоматическая загрузку данных. Расписание 
загрузок задается для всех транспортных средств. 
• Для того чтобы настроить расписание загрузок необходимо на вкладке «Списки 
групп и ТС» нажать правую кнопку мыши на строке с нужным ТС и в появившемся 
меню выбрать «Перенести ТС». Выбранное ТС будет добавлено в список для 
автоматической загрузки данных. 

• Далее для настройки расписания загрузок для этого ТС нужно перейти на вкладку 
«Настройка загрузки» и выбрать нужно ТС (Рис.14, п.1).  

При соединении с диспетчерской программой АвтоГРАФ.NET запрос списка рейсов и заправок 
осуществляется одновременно по нажатию кнопки «Получить список рейсов и заправок». iПРИМЕЧАНИЕ

Рис.14. Расписание загрузки данных. 
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Рис.15. Загрузка файла КТ.

• Загрузка данных может осуществляться по заданному расписанию или периодически 
с заданным периодом. Для настройки интервала загрузки в поле «Интервал повтора» 
необходимо выбрать нужный период загрузки данных (Рис.14, п.2). Для некоторых 
значений интервала доступна настройка расписания загрузок. Время (или дата) 
начала и окончания загрузки позволяют задать интервал времени, в течение которого 
будет осуществляться автоматическая загрузка данных. После настройки расписания 
необходимо сохранить изменения, нажав кнопку «Сохранить параметры».

• После загрузки данных в таблице «Выполнение задания» появится отчет о 
выполненной загрузке – состояние, интервал загрузки, данные сервера и ошибки, если  
есть. 

• Кнопка «Загрузить данные» в правом верхнем углу вкладки «Настройка загрузки» 
принудительно запускает задание. Загруженные данные записываются в регистр 
«Местоположение ТС по GPS». 

Загрузка списка контрольных точек (.chp)
В 1С конфигурацию может быть загружен список контрольных точек их диспетчерской 
программы АвтоГРАФ. Конфигурация поддерживает загрузку файлов формата .chp. Для 
загрузки списка КТ в конфигурацию необходимо в окне обработки «Загрузка данных из 
АвтоГРАФ» перейти на вкладку «Контрольные точки» (Рис.15). 
На этой вкладке необходимо в строке «Имя файла» выбрать файл контрольных точек 
(Рис.15, п.1), затем нажать кнопку «Прочитать» (Рис.15, п.2). Список из выбранного 
файла будет загружен в программу. 
Загруженный список контрольных точек может быть добавлен в справочник пунктов 
назначения 1С конфигурации. Для этого необходимо, чтобы в исходном списке 
контрольный точек были заданы коды (идентификаторы) контрольных точек. 
Для того чтобы загрузить список КТ в 1С конфигурацию необходимо нажать кнопку 
«Загрузить КТ» (Рис.15, п.3). 
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