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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА GSM+ GSM+WiFi

Навигационный модуль uBlox MAX-M8Q, 72 канала, A-GPS, D-GPS

Поддержка навигационных спутниковых систем GPS + ГЛОНАСС / GALILEO / Beidou

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (GSM И Wi-Fi)

Количество GSM-модемов 2

Каналы передачи данных GSM 3G: UMTS 900 / 2000 + 2G: GSM 900 / 1800

Количество SIM-держателей GSM-модема 1 
(АвтоГРАФ / СМТ) 2

Количество SIM-держателей GSM-модема 2  
(ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС) 1 (microSIM)

Дополнительные каналы передачи данных --- Wi-Fi 802.11 b/g/n

Поддерживаемые протоколы шифрования Wi-Fi --- WEP, WPA, WPA2 
Personal

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренняя энергонезависимая память более 270.000 записей

Тип и объем дополнительной внешней памяти microSD до 32 Гб

Встроенный акселерометр / датчик движения Есть

Bluetooth Low Energy Есть

Шины данных 2 х CAN / 2 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x 1-Wire

Количество входов
6 x дискретных
2 х аналоговых

1 х дискретный высокоомный

Вход RPM (измерения частоты оборотов двигателя) 1 (0.01...10 000 Гц / точность 0.01%)

Количество дискретных выходов 2

Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи Есть

Интерфейс связи с ПК (проводной) USB 2.0

Внешняя резервная АКБ (не входит в комплект) Свинцово-кислотная, 12 В

Внутренняя резервная АКБ Li-Po, 3.7 В 1800 мА

Напряжение питания 10...60 В

Максимальный потребляемый ток:
• в режиме записи
• в режиме передачи данных

80 мА
320 мА

Степень защиты корпуса (указывается при заказе) IP41 / IP54

Температурный диапазон работы  (кроме LiPo АКБ) -40...+85 °С

Габаритные размеры / масса (не более):
• в стандартном корпусе (IP41)
• в защитном корпусе (IP54) 

138 х 67 х 27 мм / 110 г
138 х 92 х 27 мм / 150 г

Срок службы / гарантийный срок 10 лет / 10 лет

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аппаратура спутниковой навигации (АСН) «АвтоГРАФ» – это аппаратно-программное устройство, 
устанавливаемое на транспортное средство для определения его текущего местоположения, 
направления и скорости движения по сигналам не менее двух действующих глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС), обмена данными с дополнительным бортовым 
оборудованием, а также для обмена информацией по сетям подвижной радиотелефонной связи1.

Аппаратура спутниковой навигации (АСН) «АвтоГРАФ» предназначена1 для оснащения колесных 
транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, 
а также специально предназначенных для перевозки детей, и категории N, используемых для 
перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, твердых 
бытовых отходов и мусора c учетом требований, установленных в ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств».

Кроме того, АСН «АвтоГРАФ» может использоваться в качестве бортового навигационно-связного 
оборудования в составе систем спутникового мониторинга транспорта и/или управления 
автопарком и на других видах транспортных средств.

Дополнительно, АСН «АвтоГРАФ» может производить запись ряда других парамет ров: например, 
счетчиков событий, состояния дискретных и аналоговых входов АСН, информацию от внешних 
датчиков, периферии, шин данных транспортного средства и/или периферийного оборудования 
и т.п. 

Накопленные данные передаются с заданной периодичностью на один или более выделенных 
серверов, с которого(ых) они могут быть получены через локальную сеть или сеть Интернет для 
дальнейшего анализа и обработки специализированным программным обеспечением.

АСН «АвтоГРАФ» обеспечивает1 возможность передачи и приема информации по сетям подвижной 
радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 посредством пакетной 
передачи данных или коротких текстовых сообщений.

АСН «АвтоГРАФ» обеспечивает1 возможность осуществления голосовой связи по сетям подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 и UMTS 900/2000.

АСН «АвтоГРАФ» обеспечивает возможность проводного считывания данных через USB-порт. 

Дополнительно, АСН «АвтоГРАФ-GSM+WiFi» обеспечивает возможность передачи данных через 
беспроводную сеть Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 b/g/n.

АСН «АвтоГРАФ», при установке специальной персональной универсальной многопрофильной 
идентификационной SIM (USIM) карты абонента, обеспечивает1 передачу мониторинговой 
информации с интервалом передачи не более 30 секунд через Государственную Автоматизированную 
Информационную Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» (ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») в Федеральную службу по 
надзору в сфере транспорта, а также в региональные, муниципальные и иные информационные 
системы (по решению собственника (владельца) транспортного средства и при наличии технической 
возможности такой передачи).

1  Согласно требованиям к АСН, установленным в ГОСТ 33472-2015.

АСН «АвтоГРАФ» имеет в своём составе два независимых GSM-модема, что 
обеспечивает полностью независимую передачу мониторинговой информации 
как через Государственную Автоматизированную Информационную Систему  
«ЭРА-ГЛОНАСС», так и в иные информационные системы (например, в собственную 
систему мониторинга транспорта Клиента).


